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1.设计思想
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图 1 方案设计思路
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图 2 热成像系统拓扑图

5.系统应用
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 具备 RS485 接口，支持对接温湿度传感器可在预览画面中显

示温湿度信息，此功能是基础对接功能，不满足则不符合要求。

 ★内置 GPU 芯片,摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸

 视频图像分辨率与帧率不小于 1920×1080、25 帧/秒

 支持 25 倍光学变倍

 支持最低照度可达彩色 0.0003 lx，黑白 0.0001 lx

 支持水平旋转范围 360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°

~90°

 ★设备可对监视画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓

拍

 ★支持车牌识别

 ★支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频

输入和输出接口

 室外球机应具备较好防护性能，支持 IP66；具备较好的电磁兼

容性，支持空气放电 15KV，接触放电 9KV，6KV 防浪涌

 红外照射距离: 180m，视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；

网络存储: NAS (NFS， SMB/ CIFS)

120

/ / / 306.3 97.3 182.6mm 160

EV  输出信号: RS-485

 量程：湿度：0%RH～100%RH；温度：0℃～50℃
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 准确度： 湿度：±3%RH（测试环境：5%RH～95%RH，25℃



 设 备 支持 在 -50℃ -85℃ 范 围 内正 常 工 作

 热 成 像视 频 图 像（1920× 1080、1280*720、704*576、

640*512、 384*288、 352*288、 320*240） ， 测 温 精

度 ：± 2℃或 量 程的 ± 2% ℃

 ★ 在 丢 包率 设 置 为 35%的 网 络环 境 下 ，可 正 常显 示 监 控

画 面

 可 通 过 IE 浏 览 器 在 热 成 像 画 面 中 设 置 点 、 线 段 、 区 域

测 温 规则 ，最 多 可设 置 35 个 点 ，35 个 区 域和 11 条 线

 点 测 温、线 测 温 、区 域 测温 中 存 在 高 于或 者 低 于 报 警或

预 报 警温 度 时 ，可 在 客户 端 显 示 不 同的 报 警 颜 色 进行 报

警 提 示，联 动 报警 输 出 并 发 送邮 件 ，联 动 录像 及 联 动 抓

拍

 可 对 热 成 像 视 频 图 像 监 视 画 面 上 最 高 探 测 温 度 和 最 低

探 测 温度 的 目 标 进 行跟 踪 和 标 注

 支 持 声音 联 动 报 警 功能 。可 对 智能 行 为 、温 度 超过 阈 值 、

出 现 高温 点 等 行 为 进行 检 测 并 报 警， 报 警 声 音 可设 置 ，

同 时 支持 自 定 义

 ★ 热 成 像 视 频 图 像 具 有 白 热 、 黑 热 、 融 合 1、 融 合 2、

彩 虹 1、 铁 红 2、 深 褐色 等 42 种 显 示模 式

 ★ 可 通 过 IE 浏 览 器 开 启 或 关 闭 畸 变 校 正 功 能 ， 开 启 后

样 机 视场 角 应 减 小，开 启 畸变 校 正 功 能 后 ，样 机 几何 失

真 率 应≤ 2%

 ★ 设 备 支持 外 接 温 湿 度传 感 器 后 ，可 在 预览 画 面 中 显 示

温 湿 度信 息

 ★ 噪 声 等 效 温 差 (NETD)在 10mk 及 以 下 ， 最 小 可 分 辨

温 差≤ 150mk。

 ★ 设 备 可设 置 当 检 测 区域 中 小 于 、 等 于 、 大 于 样机 预

设 人 数 时 触 发 报 警 ， 可 支 持 人 数 实 时 变 化 抓 拍 报 警 ；

人 员 检测 时 间 可 以 设置
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 ★ 设 备 可 对 区 域 状 态 进 行 检 测 ， 当 预 览 画 面 中 的 图 像

与 设 置的 场 景 照 片 出现 差 异 时 ，可 对 画面 进 行 抓 拍 并上

传 报 警信 息

 外 壳 防护 等 级 ：IP67，支 持 1 路 音 频输 入 ，1 路 音 频输

出 、2 路 报 警输 入 ， 2 路 报 警输 出


40



 视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL，

红外距离可达 150 米

 不小于 20 倍光学变焦，最大焦距不小于 96 mm

 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux

 支持水平手控速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1°

 水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡

航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结

功能

 信噪比≥60dB，网络延时不大于 110ms

 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 10%的网络环境下，

仍可正常显示监视画面

 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物

 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP66，工作温度范围可

达-30℃-65℃

 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，

设备可正常工作

40
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 要 求 可正 常 接 入 双 光谱 热 成 像 相 机，同 时 可以 存 储 回 放

可 见 光与 热 成 像 通 道录 像 ；同 时 可接 入 普 通 485 球 机 ，

可 上 传 视 频 通 道 叠 加 的 温 度 数 据 到 管 理 平 台 进 行 阈 值

分 析 报警 。

 1.5U 标 准 机架 式 网 络 硬 盘录 像 机 ， 高 性能 ATX 电 源

 2 个 HDMI 接 口 ， 1 个 VGA 接 口 ， 异 源 输 出 ， 最 大 支
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持 8K 输 出

 2 个 10M/100M/1000Mbps 网 口

 2 个 USB2.0 接 口 ，1 个 USB3.0 接 口

 报 警 IO 接 口 ： 16 路 报 警输 入 ， 4 路 报 警输 出

 串 行 接口 ：2 路 半 双工 485 接 口 ，1 路 标 准 RS-232 接

口

 【 产 品性 能 】

 输 入 带宽 ： 320Mbps

 输 出 带宽 ： 256Mbps

 接 入 能力 ： 32 路 H.264、 H.265 格 式 高清 码 流 接 入

 解 码 能力 ： 最 大 支 持 24× 1080P

16

 【 硬 件规 格 】

 要 求 可正 常 接 入 双 光谱 热 成 像 相 机，同 时 可以 存 储 回 放

可 见 光与 热 成 像 通 道录 像 ；同 时 可接 入 普 通 485 球 机 ，

可 上 传 视 频 通 道 叠 加 的 温 度 数 据 到 管 理 平 台 进 行 阈 值

分 析 报警 。

 1U 标 准 机架 式 3 盘 位 网络 硬 盘 录 像 机 ，高 性 能 ATX 电

源

 1 个 HDMI 接 口 ， 1 个 VGA 接 口 ， 异 源 输 出 ， 最 大 支

持 8K 输 出

 2 个 10M/100M/1000Mbps 网 口

 1 个 USB2.0 接 口 ，1 个 USB3.0 接 口

 报 警 IO 接 口 ： 4 路 报 警输 入 ， 1 路 报 警输 出

 【 产 品性 能 】

 输 入 带宽 ： 256Mbps

 输 出 带宽 ： 256Mbps

 接 入 能力 ： 16 路 H.264、 H.265 格 式 高清 码 流 接 入

 解 码 能力 ： 最 大 支 持 24× 1080P

 为 考 虑设 备 质 量 ，所 提 供的 设 备 必 须 为主 流 厂 家 的 行业

机 器 ； 需 要 满 足 所 有 监控 存 储 时 间 满 30 天 ； 每 处 粮 仓
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管 理 处需 放 置 一 台 硬盘 录 像 机 ，其 中 根据 现 场 实 际 点位

数 量 选择 合 适 路 数 的录 像 机 。

55

 LCD 显 示 单元 为 ：55“超 窄 边液 晶 屏 ；单 元 物理 拼 缝 ≤

3.5mm ， 物 理 分 辨 率 达 到 1920 × 1080 ， 响 应 时 间 ≤

6.5ms。

 LCD 显 示 单 元 亮 度 达 到 600cd/ ㎡ ， 静 态 对 比 度 达 到

3500：1，图 像 显示 清 晰 度 ≥ 950TVL，亮 度 鉴别 等 级 为

11 级 。

 LCD 产 品 具备 CCC、 CQC 节 能 认证 证 书

 ★采 用 宽动 态 技 术 ，能 自 动适 应 不 同 场 频状 下 的 高 速 图

像 信 号 ， 可 使 图 像 动 态 对 比 度 到 60000:1。 （ 提供检测

报告并加盖公章）

 垂 直 可视 视 角 ≥ 178° ， 显 示色 彩 ≥ 16.7M。

 ★平 均 无 故 障 运 行 时 间 在 30 万 小 时 。 （ 提供检测报告并

加盖公章）

 内 置 MPEG、JPEG 和 Real media 解 码 器， 支 持 点播

U 盘 、移 动 硬盘 中 的 视 频 、图 片、音 频 或文 本 资 源 。（提

供检测报告并加盖公章）

 ★ 整 机 采 用 冷 轧 钢 板 材 质 具 备 防 火 功 能 ， 依 据

GB4943.1-2011 标 准 ，产 品 面板 符 合 V-0 级 防 火要 求 ，

设 备 外壳 金 属 表 面 具备 达 到 盐 雾 10 级 要 求

 用 户 通过 客 户 端 设 置开 机 延 时 时 间，设 备 开机 时 根 据 延

时 时 间 执 行 开 机 动 作 。 延 时 时 间 以 ms 为 单 位 ， 范 围

0-3000ms。

 具 有 LED 工 作 及 故 障 状 态 指 示 灯 ， 红 色 待 机 ， 绿 色 正

常 工 作。

 大 屏 显示 单 元 在 断 电前 处 于 待 机 状态 ， 下 一 次 上电 后 ，

仍 然 处于 待 机 状 态 。

 设 备 支持 节 能 模 式，打 开 节能 模 式 后 ，对 应 拼接 单 元 上

16



会 依 次显 示 实 时 百 分比 功 率 、实 时 功率 、累 计 功率 等 直

观 显 示项 目 。

 支 持 图像 冻 结（ 静 止）功 能 ，可 将 某一 帧 图 像 持 续显 示 ：

图 像 持续 显 示 ；图 像 冻结（ 静 止）关 闭 时 ，恢 复 正常 显

示 。

 支 持 边缘 屏 蔽 功 能，可 消 除显 示 终 端 上 存在 的 黑 边 及 因

拼 缝 带来 的 图 像 变 形。

 设 备 支持 标 准 、柔 和、动 态 、自 定 义等 多 种 图 像 显示 模

式 ：自 定 义下 可 以 随 意 修改 亮 度 、对 比 度 、锐 度、饱 和

度 、色 调 的值 ；支 持 正常 、3 种 夜 晚和 3 种 日 照等 多 种

情 景 模式 ，能 适 应夜 晚 过 暗 或 白天 过 曝 情 景 的显 示 ，具

有 宽 动态 效 果 。

 拼 接 屏采 用 模 块 化 设计 ，方 便 安装 、拆 卸 。支 持 4 比 3、

16 比 9、 点 对点 等 比 例 显 示。

 内 置 智能 系 统 ，可 快 速读 取 显 示 屏 信息 ，包 括 屏幕 背 光

源 、 亮度 、 对 比 度 、分 辨 率 等 基 本信 息 。

 屏 幕 支持 防 灼 烧 功 能，能 够 有效 改 善 液 晶 长时 间 显 示 静

态 画 面时 造 成 的 残 影现 象 。

 ★拼 接 屏具 备 去 蓝 光 护眼 功 能 ， 蓝 光辐 射 不 超 过 RG1，

符 合 IEC/TR62778-2014 标 准 。

 拼 接 屏具 备 智 能 温 控功 能 ，当 屏 幕温 度 在 55-60℃之 间

时 ， 会 提 醒 用 户 温 度 过 高 ， 请 及 时 通 风 ； 当 温 度 超 过

60℃ ， 屏 幕 会 立 即 进 入 休 眠 状 态 ； 等 温 度 降 至 50℃ 以

下 会 被唤 醒 或 者 通 过遥 控 器 主 动 唤醒 。

LCD


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 SPCC

180-210 80-100





 0





 600/800/1000/1200mm

 400mm



 3m







 1

 2

 3

 4

 SPCC

180-210 80-100



 600-900mm

 0





 600/800/1000/1200mm

 400mm

 SPCC



 3m

 具 有 16 个 HDMI 输 出 接口 、1 个 VGA 输 入 接口 、1 个

DVI 输 入 接口 、2 个 USB 口、1 个 语 音对 讲 输 入 、1 个

语 音 对讲 输 出 、16 个 音 频输 出 、8 个 报 警输 入 、8 个 报

警 输 出、1 个 RS485 接 口 、8 个 CVBS 输 出 接口（通 过

转 接 头实 现 ）、1 个 RS232 接 口，2 个 千 兆网 口 、2 个

光 口 。样 机 采 用 AC220V 电 源 供电 。

 ★ 支 持 对输 入 的 视 频 画面 进 行 90° 、180° 、270° 旋 转 显

1



示 。

 ★ 设 备 接入 具 有 智 能 行为 分 析 功 能 的摄 像 机 ，可 解 码显

示 智 能行 为 分 析 信 息，包 括 移动 侦 测 、越 界 入侵 、区 域

入 侵 、起 身 离 开 等 ，并 上 传 报 警 信息 。

 ★ 支 持 黑白 名 单 功 能 ，可 设 置 256 个 黑 白名 单 ；当 设 置

白 名 单 时 ， 只 允 许 白 名 单 IP 访 问 设 备 ； 当 设 置 黑 名 单

时 ， 黑名 单 内 IP 无 法 访问 设 备 ；

 支 持 PC 软 件 客户 端 、WEB 浏 览 器客 户 端 、平 台 客户

端 、IPAD、 可 视化 触 控 平 台 方式 访 问 管 理 。

 ★ 支 持 通 过 IE 浏 览 器 进 行 网 络 模 式 设 置 ， 包 括 设 置 为

流 畅 性优 先 /实 时 性优 先 。 (提 供 检测 报 告 并 加 盖公 章 )

 ★ 可 通 过设 备 抓 屏 软 件 ，将 远 程电 脑 桌 面 实 时解 码 上 墙

显 示 ， 画 面 帧 率 可 达 30fps。 (提 供 检 测 报 告 并 加 盖 公

章 )

 ★ 可 通 过 客 户 端 软 件 设 置 HDMI 接 口 输 出 分 辨 率 为

3840*2160(30Hz 、 1920*1080(50Hz) 、

1920*1080(60Hz)) 、 1680*1050(60Hz) 、

1600*1200(60Hz) 、 1280*1024(60Hz) 、

1280*720(60Hz) 、 1280*720(50Hz) 、

1024*768(60Hz)。

 支 持 1、2、 4、 6、8、 9、 10、 12、 16、 25、 36 画 面

分 割 显示 ；支 持 平均 分 割 ；支 持 分割 线 开 启/关 闭 设置 ，

支 持 底色 设 置 功 能 。

 可 将 设备 当 前 的 解 码输 出 模 式 设 置为 一 个 场 景，设 备 可

保 存 多个 场 景 ， 并 可通 过 客 户 端 软件 切 换 样 机 场景

 支 持 客户 端 软 件 设 置底 色 ，当 无 解码 画 面 时 ，设 置 输出

显 示 该底 色

 支 持 视频 轮 巡 功 能 ，并 可 在 客 户 端软 件 设 置 轮 巡计 划 。

 2U 双路标准机架式服务器

 CPU：1 颗 intel 至强系列处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz
1



 内存：32G*2 DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB

内存

 硬盘：2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘

 阵列卡：可选 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 ;可选 RAID 卡，

支持 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

 PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽

 网口：2 个千兆电口

 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前

置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口

 电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源

 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

 设备重量：约 26KG（含导轨）

 1、 ★ 最 大 支 持 用 户 200000 个 ， 最 大 支 持 500 个 用 户

并 发 登录 请 求 以 及 5000 个 用 户同 时 在 线

 2、 支 持 多 类 数 据 自 定 义 扩 展 ， 包 括 但 不 限 于 门 禁 事 件

展 示 信息 与 查 询 信 息自 定 义 扩 展、考 勤 数据 来 源 自 定 义

扩 展、考 勤 事件 类 型 自 定 义扩 展 、考 勤 规则 自 定 义 扩 展、

食 堂 消费 规 则 自 定 义扩 展 、巡 更 点自 定 义 扩 展、车 辆 和

卡 片 信息 自 定 义 扩 展、停 车 场放 行 规 则 自 定义 扩 展 、停

车 场 收费 规 则 自 定 义扩 展 、停 车 场支 付 方 式 自 定义 扩 展

 3、 支 持 部 署 逐 渐 （ 服 务 ） 到 服 务 器 集 群 ， 并 进 行 集 群

管 理

 4、 支 持 根 据 用 户 使 用 习 惯 自 定 义 配 置 快 捷 功 能 入 口 ，

支 持 首页 投 放 大 屏 展示 ，支 持 最近 7 天 每 日的 用 户 活 跃

数 统 计

 5、 ★ 支 持 以 中 心 管 理 服 务 为 核 心 的 网 络 拓 扑 结 构 ， 支

持 对 系统 中 的 分 组 、服 务 器 、 组 件等 统 计 概 览 、查 看

 6、 支 持 导 航 视 图 管 理 ， 对 系 统 内 各 节 点 进 行 查 看 、 增

加 、删 除 、修 改 ，展 示 、查 找；支 持 对系 统 内 所 有 服务

器 进 行监 控 ，包 括 名称 、IP 地 址 、状 态 、未 处 理告 警 数 、
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CPU 使 用 率 、 内 存 使 用 率 、 磁 盘 容 量 、 主 机 代 理 等 ；

支 持 对系 统 内 所 有 组件 信 息 进 行 监控 ， 组 件 信 息包 含 ：

组 件 名称 、未 处 理告 警 数 、所 属 服务 器 、最 近 操作 时 间 、

授 权 状态 等

 7、★ 支 持 全 景 摄 像 机 ， 实 现 360 度 的 全 景 监 控 ， 可 以

对 全 景区 域 内 的 多 个目 标 进 行 穿 越警 戒 面 、 区 域入 侵 、

进 入 区域 、离 开 区域 行 为 的 检 测（ 提 供 检测 报 告 并 加 盖

公 章 ）

 8、★ 支 持 在预 览 监 控 点 画面 时 进 行 一 键上 墙 、 云 台 控

制 、 语音 对 讲

 9、 支 持 接 收 热 成 像 告 警 事 件 ， 发 生 预 设 事 件 时 ， 值 班

人 员 可 第 一 时 间 接 收 到 告 警 信 息 ， 大 屏 会 弹 出 实 时 画

面 ，客 户 端也 可 弹 窗 同 时会 语 音 提 示 发生 告 警 信 息 ；平

台 处 可以 查 看 历 史 告警 数 据 ， 进 行历 史 数 据 回 溯。

 10、★ 支 持 视频 画 面 叠 加 水印 ，包 括 视频 预 览 、录 像 回

放 、即 时 回放 、录 像 剪辑 、手 动 录像 和 录 像 下 载时 叠 加

 11、支 持 设备 录 像 回 传 至中 心 存 储 ，可 以 支持 计 划 回 传

和 手 动回 传 两 种 模 式

 12、支 持 接入 行 为 分 析 服务 器 ，接 收 行为 分 析 事 件 并进

行 联 动， 行 为 分 析 事件 包 括 ： 穿 越警 戒 线 、 区 域入 侵 、

进 入 区域 、离 开 区域 、徘 徊、停 车 、物 品 遗留 、物 品 拿

取 、快 速 移动 、肢 体 冲突 、人 群 聚集 、人 员 倒地 、起 身 、

攀 高 、离 岗 、 剧 烈 运动 、 玩 手 机 检测 、 人 数 异 常检 测 、

声 强 突变 检 测

 13、★ 支 持 将视 频 预 览 画 面、门 禁 出入 信 息 、出 入 口进

出 信 息、智 能 监控 实 时 监 控 信息 融 合 在 一 个客 户 端 页 面

进 行 展示

 70

 4K /

 MEMC

 10.7
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分体式终端

 1080P 高清视频会议

 支持 2*USB3.0

 支持 2*HDMI out 高清输出（支持 HDMI 1 Audio out）

 支持 1*HDMI in 高清视频采集（支持 Audio in）

 支持卡侬/6.35mm/RCA 音频接口输入，其中卡侬支持 48V

馈电

 支持 1 路 RJ45 Mic in

 支持 1 路 RCA 音频接口输出

 支持 2 路网口接入

 支持 2 路网口视频输入

 两种布局模式：焦点、全屏

 3A 算法一键无线投屏

18

 一体化设计：单台设备集成 1080P 高清摄像机、阵列麦克风、

编解码器

 超强解码：具有 H.264/H.265 4K@30fps 解码能力
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